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Lisez ceci avant d’utiliser le caméscope

Consignes de sécurité

» Avantd'utiliser ce produit dans I'eau, ne manquez pas de lire la page 3 et veillez a utiliser correctement
le produit.

* Un mauvais fonctionnement dii a une mauvaise utilisation par le client ne sera pas couvert par la
garantie.

» Nutilisez pas ce produit dans I'eau a plus de 5 m (16,4 pieds) de profondeur ni pendant plus de 30
minutes.

* Ne laissez pas tomber, ne perforez pas et ne démontez pas le caméscope.

» Utilisez le caméscope avec soin. Une manipulation brusque pourrait endommager des composants
internes.

» N’exposez pas le caméscope a de hautes températures.

» Prenez NB que le corps du caméscope peut s’échauffer en cas de fonctionnement prolongé.

» Avant d'utiliser le caméscope faites un essai pour vous assurer de son bon fonctionnement.

» N'utilisez que des accessoires fournis par le fabricant (par exemple, source d’alimentation et batterie).

» Afin d'éviter de court-circuiter la batterie hors du caméscope, rangez-la dans son sac.

» Retirez la batterie si le caméscope va rester inutilisé longtemps.

» Si le caméscope s’échauffe au-dela de 67 °C (152 °F), une icOne d’alarme s’affichera ( Ve ). Sila
température atteint 70 °C (158 °F), le caméscope s’éteindra automatiquement par sécurité.

Informations sur le produit

» Le design et les spécifications du caméscope peuvent étre modifiés sans avis préalable. Ceci
concerne les spécifications essentielles du produit, le logiciel et le présent manuel.

* Ce mode d’emploi est un guide général de référence du caméscope.

» Les illustrations de ce manuel peuvent différer du véritable aspect de voter caméscope ; il en va de
méme pour les écrans qui s’affichent sur le dispositif LCD.

Utilisation par temps froid

Sur les pistes de ski, en altitude ou dans d’autre lieux ou la température descend en-dessous de 0 °C
(32 °F), protégez le caméscope du froid dans les vétements ou a 'aide d’un matériau isolant.
* Le contact prolongé avec des parties métalliques exposées au froid peut provoquer des
engelures ou d’autres lésions de la peau.
* Par des températures de 0 a -10 °C (de 32 a 14 °F) la puissance de la batterie baisse
temporairement ce qui écourte le temps disponible pour photographier.
* Il n’est pas possible de la charger a des températures sous zéro (< 32 °F).
» Sil’'on utilise un caméscope tres froid, I'écran LCD peut fonctionner moins bien (image un peu
plus sombre, rémanence et autres inconvénients passagers.
» Sion laisse des cristaux de neige ou des gouttelettes d’eau sur le caméscope alors qu'il géle,
il peut se former de la glace dans les interstices autour des boutons de marche/arrét et autres

commandes, du haut-parleur, du micro, etc., ce qui génera le fonctionnement des boutons et
réduira le volume du son.
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IMPORTANT : Résistance a I’eau, a la poussiére et aux chocs

¢ Résistance al’eau

Ce caméscope peut fonctionner pendant 30 minutes a une profondeur maximale de 5 m (16,4
pieds). Ceci correspond a la norme IEC 529 IPX8.
* Résistance ala poussiére

Correspond a la norme IEC 529 IP6X.
¢ Résistance aux chocs

Ce caméscope a passé le test d'usine équivalent a MIL-STD-810F, méthode 516.5, choc : chute
sur du contreplaqué de 3 cm (1 pouce 3/16es) d’épaisseur d’'une hauteur de 2 m (6,5 pieds).

@/ NB

* Ne pas immerger le caméscope dans des eaux thermales ou autres dont la température
dépasse 40 °C (104 °F).

* Ne pas exposer le caméscope a de hautes pressions o a des chocs, associés a de forts

courants, des chutes d’eau, des plongeons, etc.

» Une chute ou autre choc subi par le caméscope annule la garantie d’étanchéité. Contactez

votre représentant technique JVC.

» Le caméscope ne flotte pas. Utilisez une courroie ou tout autre moyen d’éviter de le perdre
dans l'eau.

» Avant d’ouvrir ou de fermer le boitier, essuyez toute humidité et soyez ou allez dans un lieu
sec.

» Essuyez immédiatement tout agent tel que savon, eau chaude, produit pour le bain, huile,
créme solaire ou autre venant au contact du caméscope.

Assurez-vous que le joint du boitier, le connecteur SD et les

prises jack sont intactes et libres de cheveux, de peluche, de

sable, de poussiére ou tout autre matériau étranger. En cas de
dommage, contactez votre distributeur ou votre représentant
technique JVC.

fermez solidement le boitier.

Serrez le couvercle du boftier jusqu’a bien entendre le
déclic de fermeture.

FR



IMPORTANT : Résistance a I’eau, a la poussiére et aux chocs

Aprés utilisation

Aprés l'utilisation sous I'eau ou une exposition a de la poussiére, rincez le plus vite possible
le caméscope a I'eau douce et séchez-le soigneusement.

1. Appuyez et maintenez pendant une seconde le bouton marche/arrét pour éteindre le
cameéscope.

Vérifiez que le boitier soit bien fermé.

2. Rincez a I'eau douce.

Immergez le caméscope dans un récipient contenant suffisamment d’eau douce pour le
couvrir complétement.

Actionnez les boutons pour faire sortir toute matiére qui se trouverait dans les interstices.
N’utilisez pas de savon, de détergent, d’alcool ni aucun autre produit.

Ne rincez pas le caméscope sous le robinet ou autres sources d’eau sous forme de jet.

3. Séchez.

Essuyez soigneusement avec un chiffon doux et sec, et laissez sécher en un lieu aéré et a
I'ombre.

Orientez I'ouverture du micro vers le bas ou utilisez quelque autre procédé pour faire partir
I’eau qui pourrait se trouver a l'intérieur.

Laisser sécher du sable sur le caméscope crée un risque de rayures. Rincez le caméscope
puis séchez-le en I'essuyant.

Essuyez soigneusement toute gouttelette d’eau ou matiére étrangére de lintérieur du bas du boitier.

!

*.NB
* Ne pas sécher au séche-cheveux ni autre source de chaleur. Cela pourrait nuire a I'étanchéité.

* N’exposez pas longtemps le caméscope a des températures de gel ou dépassant 40 °C (104
°F). Par exemple en plein soleil, dans une voiture en stationnement au soleil ou prés d'un
radiateur. Cela pourrait nuire a I'étanchéité.

* Aprés avoir utilisé le caméscope dans la mer ou prés de celle-ci, laissez-le d’abord tremper
dix minutes dans un grand volume d’eau douce pour dissoudre le sel, puis rincez-le encore
avec plus d’eau douce.

* Ne laissez pas le caméscope dans de I'eau salée, ni éclaboussé d’eau salée. Cela pourrait
provoquer de la corrosion, une décoloration ou une perte d’étanchéité.

» Détachez la courroie avant de rincer le caméscope a I'eau douce.
* Enlevez toute gouttelette d’eau avant de connecter des cables ou de charger la batterie.
* Nous ne nous porterons pas responsables d’'une perte de données due a 'immersion dans 'eau.

* Nous vous recommandons de remplacer le joint chaque année afin de conserver I'étanchéité.
Contactez votre représentant technique JVC. (Le remplacement du joint n’est pas gratuit.)

» Hors-utilisation, laissez le couvercle du compartiment de la batterie toujours fermé.

« Utilisez un trépied adéquat et fixez-y le caméscope correctement pour éviter qu'’il puisse se
détacher accidentellement.

+ En cas de panne, ne mettez aucun objet métallique en contact avec les parties métalliques
du caméscope.
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Précautions
Noter que ce caméscope est destiné a un usage privé uniquement.

Toute utilisation commerciale sans autorisation est interdite. (Méme si vous enregistrez un spectacle
ou une exposition pour votre plaisir personnel, il est vivement recommandé de demander au préalable
I'autorisation de filmer.)

Marques commerciales ™
HoImi

*HDMI est une marque de commerce de HDMI Licensing, LLC. wsuoermmon wsimeorn wrearace

*Windows® est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux
Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

*Macintosh est une marque déposée d’Apple Inc.

«iMovie, iPhone et iPhoto sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux E.-U.et
d’autres pays.

*YouTube ™ le logo YouTube et Android™ sont des marques déposées de Google Inc.

eIntel, Intel Core et Pentium sont des marques de commerce ou des marques de commerce
enregistrées de Intel Corporation ou ses filiales aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

*Wi-Fi, logotype Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, logotype Wi-Fi CERTIFIED, WPA, et le WPA2 sont des
marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

°Les autres noms de produit et d’entreprise cites dans ce mode d’emploi sont des marques de
commerce et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

*Les marques telles que ™ et ® ont été omises dans ce manuel.
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Section 1
Connaissez votre caméscope

Description générale

€ Ce caméscope doté d’'un capteur de 5 mégapixels peut prendre des vidéos en format H.264. La
technologie H.264 permet des enregistrements vidéo plus prolongés en utilisant moins de mémoire.
On peut aussi faire facilement des photos de haute qualité de 5 mégapixels. L’écran couleur LCD
permet de visionner facilement les vidéos et les photos.

@ Le caméscope permet aussi I'enregistrement vidéo en HD 1920x1080. Il peut étre connecté a un
téléviseur HD par cable HDMI, pour lire facilement les vidéos HD enregistrées et les visionner sur
un poste HDTV grand écran.

€ De plus, le caméscope est équipé d’'un module WiFi et d’une application exclusive. Vous pouvez
diffuser en direct, depuis le caméscope, a travers le site Ustream, via Wifi. Votre famille et vos
amis peuvent voir les vidéos diffusées en direct depuis le caméscope sur leurs Smartphones, leurs
tablettes ou leurs ordinateurs.

€ Le caméscope peut aussi se connecter a votre ordinateur via WiFi. Il peut servir de webcam sans
fil pour votre vidéo-chat en ligne. A travers la connexion WiFi, vous pouvez transférer les vidéos et
les photos vers votre ordinateur, ou visionner de la vidéo en direct depuis votre caméscope.

€ Balance des blancs automatiquement ou a la main. Un zoom numérique x5 vous aide a mieux
contrler vos vidéos et vos photos. Une diversité d’effets possibles, comme [lintervallométre,
ajoutent de 'agrément a I'enregistrement vidéo.

[@)/ NB

« our que la connectivité WiFi fonctionne correctement, vérifiez que le programme joint WiVideo
(pour SE Windows® seulement) soit installé et que le module sans fil LAN de votre ordinateur

soit activé.

Accessoires de série

Défaites I'emballage et assurez-vous de la présence de tous les accessoires de série repris ci-dessous:

* Bloc batterie

» Cable USB

» Support flexible

» Base du support flexible

* Monture pour lunettes

« Couvercle de protection de I'objectif
* Film protecteur de I'écran LCD
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Vue frontale

Bouton Marche/Arrét

Bouton [Grand angle]/
[Précédent]

Ecran LCD —

Vue d’en bas

Bouton [Enregistrement]/

[CONFIGURATION]/[Lecture]/[Pause]

Filetage pour trépied

=l

\@

0
Attache pour la -1 O

=2

o/

courroie 0
7 Protégez des chutes, a I'aide
! d’une courroie au autrement

Bouton [Télé]/[Suivant]

Haut-parleur

Micro

Voyant Marche/Charge
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Vue latérale/arriere

Bouton [MENU]/
[Supprimer]

Bouton [Lecture]/[Quitter]

Connecteur batterie (a’l'intérieur)

: Mini connecteur HDMI (& I'intérieur)

Verrou du couvercle de port/
connecteur

Connecteur SD (a’l'intérieur)
Port mini USB 2.0 (a I'intérieur)
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Section 2

Prise en main

Charge de la batterie

Avant d’utiliser le caméscope vous devez charger la batterie rechargeable lithium-ion fournie.

1. Pour ouvrir le compartiment batterie, appuyer dans 2 directions comme indiqué.
2. Enfoncez le bouton et repoussez le couvercle vers I'extérieur.
3. Insérez la batterie en respectant les marques de polarité (+/-).

4. Bien refermer le couvercle du compartiment de batterie.

QNB

* Les performances de la batterie dépendent du type de batterie et de la température.

* N’exposez jamais la batterie a un appareil chauffant (p. ex. a un four a microondes), ni

n’essayez de la détruire par le feu. La chaleur peut faire que la batterie explose ou libere du
liquide corrosif, deux causes possibles de graves lésions.

« Eteignez I'appareil et cessez d'utiliser la batterie si celle-ci s’échauffe en exces.
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Chargement de la batterie

Il faut utiliser la source d’alimentation JVC homologuée (AC-V17LU) ou le cable USB. Connectez le
cable USB, appuyez en méme temps sur les deux fleches </ > pour sélectionner [Adapter] (source
d’alimentation), puis appuyez sur le bouton [SET] (configuration).

Un voyant clignotant indiquera que la charge est en cours.
En cas de charge par source d’alimentation, le temps de
charge compléte pour une batterie entierement déchargée
est d’environ 3 %2 heures. Lorsque la charge sera compléte
le voyant s’éteindra automatiquement.

En cas de charge par le port USB de votre
ordinateur, cela sera plus long (environ 5 %2 heures®

?NB

* Ne jamais charger la batterie autrement que comme indiqué ci-dessus. Cela pourrait provoquer
un incendie ou une explosion et causer de graves blessures.

* Nutilisez qu’un adaptateur homologué par JVC (AC-V17LU), avec le voltage d’alimentation
indiqué.

» Lutilisation d’un autre voltage d’alimentation peut provoquer un choc électrique.

* Veillez a ce que la prise secteur ou vous branchez la source d’alimentation soit facilement

accessible. Lorsque vous voulez couper l'alimentation du caméscope, il faut débrancher le

cordon d’alimentation de la prise secteur.

* On ne peut pas tourner en vidéo en tirant sur la source d’alimentation, sauf I'enregistrement a
l'intervallometre, qui fonctionnera indéfiniment.

Introduction et extraction d’une carte SD (optionnelle)

1. Enlevez le couvercle du compartiment batterie, et la batterie.

2. Insérez la carte de mémoire dans le connecteur jusqu’a sentir le verrouillage.

3. Pour enlever une carte SD installée, poussez-la d’abord vers l'intérieur pour la déverrouiller.
4. Lorsqu’elle émerge, retirez-la du connecteur.

5. Capacité de mémoire conseillée : 2Go ou plus.

FR
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Allumage du caméscope

* Pour allumer le caméscope:

* Appuyez sur le bouton [Power] (Marche/arrét) deux seconde.

Configuration du réglage initial de I’heure et de la date

» L”écran de réglage de la date et de I'heure s’affiche:

Procédure Affichage
1. Reéglez la valeur numérique en appuyant sur
</ —1/[+-> YEAR ‘m’
2. Appuyer sur le bouton [SET] (appliquer)( MONTH [ or I
au parameétre suivant. DAY i .9.1
HOUR o1 |
MINUTE . 01

Prise en main

» Pour I'enregistrement vidéo : Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton [SET] ( w:‘jf‘?',:w
I'écran, sélectionnez I'icbne pour passer en mode vidéo ( E ). Appuyez sur le bouton [Record]
(enregistrer)
méme bouton.

pour enregistrer en vidéo. Pour arréter I'enregistrement, appuyez a nouveau sur le

» Pour prendre une photo : Appuyez sur le bouton MENU puis sur le bouton [SET] ( g ). Sur I'écran,

sélectionnez l'icébne pour passer en mode photo ( E ). Appuyez sur le outon [Record]
(enregistrer) pour prendre la photo.

* Pour visionner des vidéos ou des photos stockées : Touchez pour passer en mode Lecture.

Pour éteindre le caméscope

» Pour éteindre le caméscope : Vous pouvez appuyer sur le bouton [Power ﬂ & ||| 1 pendant deux
seconde. ?

FR
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Section 3
Utilisation en mode Enregistrement

Fonctions des boutons

Pour allumer ou éteindre:

* Maintenez le bouton appuyé pendant deux seconde.

+ Si aucune action n’intervient pendant 5 minutes, le caméscope s’éteindra
automatiquement.

Pour enregistrer:
* En mode Vidéo, appuyez sur le bouton pour enregistrer.
* En mode Photo, appuyez sur le bouton pour prendre une photo.

+7 >
< /-

Pour faire un zoom AV ou AR:
e +: Zoom avant.

e -2 Zoom arriére.

MENU

Pour accéder au menu

* Press to open the option menu.
</s- |/ [+/>

» Utilisez pour vous déplacer parmi les options.
(& savoir :MODE VIDEO/PHOTO, WIFI, RESOLUTION, BALANCE DES
BLANCS).

Pour examiner les vidéos/photos
* Appuyez pour passer en mode lecture.

* Vous pouvez visionner ou supprimer les fichiers enregistrés.

12
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Enregistrement vidéo

2 . . oA =] sy
e Sur I'écran, sélectionnez l'icbne pour passer en mode vidéo ( E ).

* Appuyez sur le bouton [Record (enregistrer) ‘3 ] pour démarrer I'enregistrement. Quand
I'enregistrement vidéo est en cours, la durée de I'enregistrement s’affichera sur I'écran LCD (
00:12:56 @ ). Pour arréter I'enregistrement, appuyez a nouveau sur le méme bouton.

» Appuyez sur pour visionner la vidéo enregistrée.

* Vous avez le choix entre quatre niveaux de résolution:

Qualité vidéo

Full HD (1080p 30fps)

HD (960p 30fps)

HD (720p 60fps)

HD (720p 30 fps)

WVGA (848x480)

Capture photo

» SurI'écran, sélectionnez l'icbne pour passer en mode photo ( E ).

©) 1 pour prendre la photo.

* Appuyez sur pour visionner la photo.

Utilisation de la fonction zoom

* Le zoom rapproche les objets que vous enregistrez en vidéo ou que vous photographiez.
1. Pour faire des zooms AV/AR, utilisez le bouton Télé/Grand angle (+/-).

2. Réglage possible de x1 a x5 (zoom numérique x5)

13
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Options du menu enregistrement

Flux du menu

1. Sur I'écran, appuyez sur pour ouvrir le menu-

2. Utilisez

</—1/[+7>

3. Appuyez sur le bouton SET (appliquer)

pour passer les pages.

pour sélectionner.

JRETURN @®sET

<] Video/Photo

>

JRETURN @®sET

<]  Wi-FiMenu [>

JRETURN @SET

gl m

<] Endless REC. [>

Vidéo

Photo

Configuration

» Résolution vidéo

» Balance des blancs

* Intervallometre

* Enregistrement sans fin
* DIS

* Inversion d'image

» Retardateur
* Inversion d'image
* Balance des blancs

VIDEO/PHOTO

Menu WiFi

Volume

Systeme TV

Langue

Date et heure

Format

Configuration par défaut
Mise a jour

14
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Résolution vidéo

Vous avez le choix entre quatre niveaux de résolution.

Full HD (1080p 30) :Enregistrez des vidéos en résolution 1920x1080p a 30 i/s.
HD (960p 30):Enregistrez des vidéos en résolution 1280x960p a 30 i/s.

HD (720p 60):Enregistrez des vidéos en résolution 1280x720p a 60 i/s.

HD (720p 30):Enregistrez des vidéos en résolution 1280x720p a 30 i/s.

WVGA (848X480): Enregistrez des vidéos en résolution 848x480p a 30 i/s.

Procédure Affichage
Da,ns Ia.pag(.a c’ie menu, sélectionnez sur I'écran l'icbne GJRETURN @®SET
[Résolution vidéo].

FHD

Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour
choisir 'option souhaitée.

Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider votre
choix.

1080p30

<] Full HD (1080p30) [>

Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour retourner.

m Balance des blancs

Le caméscope régle la balance des blancs automatiquement. Six réglages manuels de la balance des
blancs sont disponibles:

L]

Auto : Le caméscope régle automatiquement la balance des blancs.
Lumiére du jour : Pour le travail en extérieurs.

Fluorescent : pour I'éclairage par tubes fluorescents.

Tungsten : pour I'éclairage a incandescence.

Blue (marine) : Dans des eaux bleutées.

Green (marine) : Dans des eaux verdatres.

Procédure Affichage

Dans la page de menu, choisissez sur I'écran l'icone

[White Balance] (balance des blancs).

Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour

choisir 'option souhaitée.

Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider Auto =
votre choix.

Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour < Daylight >
retourner.

15
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[ ois(Digital Image Stabilization) (stabilisation numérique de Image)

Enregistrer avec I'effet de réduction des secousses ce qui donne des images vidéo plus stables.

Procédure Affichage

1. Dans la page de menu, choisissez sur I'écran l'icéne [DIS] . (*) RETURN @®SET

2. Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour
choisir 'option souhaitée.

3. Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider votre
choix.

4. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour retourner.

Sans stabilisation Avec stabilisation (ON)

Intervallomeétre

Enregistrez des images fixes a des intervalles spécifiques, et reproduisez-les comme un fichier vidéo.
Cet effet est intéressant pour enregistrer des nuages, des graines qui germent ou des fleurs qui éclosent.

* Off: désactivation de l'intervallométre.
e 1 Second.: Enregistre une image par seconde.

e 5 Seconds: Enregistre une image toutes les 5 secondes.

Procédure Affichage

1. Dans la page de menu, choisissez sur I'écran I'icbne

[Time Lapse] (intervallométre).

2. Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour

choisir 'option souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider
votre choix.
>

4. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour < OFF
retourner.

16
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r "
Retardateur

Le retardateur vous permet de prendre des photos avec dix secondes de retardement. Le voyant LED
situé a I'avant du caméscope clignotera. Le clignotement s’accélére sur la fin du compte a rebours.

Procédure Affichage

1. Dans la page de menu, choisissez sur I'écran l'icbne
[Self-Timer] (retardateur).

2. Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour

choisir 'option souhaitée. \ A .
3. Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider Q_l)
votre choix.
4. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour <] OFF >

retourner.

‘ré Enregistrement sans fin

La fonction Enregistrement sans fin vous permet d’enregistrer des vidéos a des intervalles de quinze
minutes, indéfiniment.

Procédure Affichage

1. Dans la page de menu, choisissez sur I'écran l'icone
[Endless REC] (Enregistrement sans fin).

2. Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour
choisir I'option souhaitée.

3. Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider

votre choix.

4. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour
retourner.

#’»/ NB

» Cette fonction ne permet que la résolution vidéo 720 p 30 i/s.

Inversion d’'image

L'inversion d’image permet de visionner des images inversées.

Procédure Affichage

1. Dans la page de menu, choisissez sur I'écran l'icone

[Picture Inversion] (inversion d’'image).

2. Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour . -
choisir I'option souhaitée.
- - laa] W7
3. Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider
votre choix.
4. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour <] Normal >
retourner.
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Section 4
Utilisation en mode Lecture

Fonctions des boutons

En mode lecture, les boutons ont les fonctions suivantes.

Pour allumer ou éteindre:
» Appuyez pendant deux seconde pour allumer ou éteindre le caméscope.

Pour choisir et activer un fichier:

* Appuyez pour choisir et activer le fichier que vous souhaitez examiner.

+ 7>
</ -

Pour passer au prochain ou au précédent :
* >: suivant.

* <: précédent.

MENU

Pour supprimer des fichiers :

* Appuyez pour supprimer les fichiers.

Pour quitter le mode lecture

* Appuyez pour quitter le mode lecture.

18
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Lecture vidéo

Procédure Affichage

1. En mode de lecture vidéo, appuyez sur le bouton [SET]
pour lire la vidéo ou mettre la pause. I500:12:56 0021/0100

2. Appuyez sur le bouton [Previous] (précédent) pour aller
a la vidéo précédente ; Appuyez sur le bouton [Next]
(suivant) pour aller a la vidéo suivante.

3. En cours de lecture vidéo, appuyez sur les boutons
[Previous] ou [Next] pour passer en retour ou en avance

rapides.
4. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour quitter.
"»:"'»/ NB

* Le chiffre qui est en haut a gauche est le temps d’enregistrement ; celui qui est en haut a droite
est le nombre d’images.

Suppression de vidéos

Procédure Affichage

1. Appuyez sur le bouton [Menu] pour aller a I'écran de

I'option Supprimer.

2. Appuyez sur[Yes] (oui) pour supprimer la vidéo actuelle ou S
sur [No] (non) pour annuler 'opération et quitter. [[E'
< Yes >

ez I3

<] No [>

"#'»/ NB

» Si une carte de mémoire est en place, vous ne pouvez supprimer que les vidéos qui sont
stockées dans cette carte.
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Lecture photo

Procédure Affichage

1. Enmode de lecture photo, appuyez sur le bouton [Previous]
(précédent) pour aller a la photo précédente ; appuyez sur
le bouton [Next] (suivant) pour aller a la photo suivante.

2. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour quitter.

0018/0100

Suppression de photos

Procédure Affichage

1. Appuyez sur le bouton [Delete] pour aller a I'écran de

I'option Supprimer.

2. Sélectionnez [Yes] (oui) pour supprimer la photo actuelle @ -
ou sur [No] (non) pour annuler I'opération et quitter.
< Yes >

@ 3

< No [>

ifﬁ/ NB

» Si une carte de mémoire est en place, vous ne pouvez supprimer que les photos qui sont
stockées dans cette carte.

FR
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Section 5

Configuration du cameéscope

Menu de configuration

Procédure

Affichage

Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir le menu. Le
menu s’affichera sur I'écran.

Appuyez sur les boutons [Previous] (précédent) ou
[Next] (suivant) pour changer de page.

La page contient les options suivantes pour configurer
votre caméscope : VIDEO/PHOTO, WiFi, Langue, Date
et heure, Volume, Systéme TV, Format, Configuration

par défaut et Mise a jour.

Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour quitter.

<] Video/Photo [>

= .
/n VIDEO/PHOTO

Procédure

Affichage

Dans le menu de configuration, sélectionnez sur I'écran
l'icone [VIDEO/PHOTOQO].

Appuyez sur les boutons [Précédent] ou [Suivant] pour
sélectionner les modes vidéo ou photo.

Appuyez sur le bouton [SET] (appliquer) pour valider
votre choix.

Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour
retourner.

<] Video >
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E Menu WiFi
Procédure Affichage

1. Dans le menu de configuration, appuyez sur l'icone )RETURN ©®SET

[Wi-Fi Menu] qui est affichée sur I'écran.

2. Choisissez le mode de raccordement au réseau. d;;'é
72
3. Avant d'utiliser la connexion WiFi, allez a WiVideo pour 7o
sa|S|.r votre ID et votre mot de passe WiFi a'travers 4 Wi-Fi OFF
I'ordinateur.
)
U Volume

Activez ou désactivez les sons de clavier et de fonctionnement.

Procédure Affichage

1. Dans le menu de configuration, appuyez sur l'icbne )RETURN @®SET

[Volume] qui est affichée sur I'écran.

2. Appuyez pour sélectionner [Mute] (muet) ou un autre /

niveau de son. 1‘.\1‘1\ ,% 1\
3. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour

retourner. < Mute >
f_ 4
Systeme TV

Vérifier que la norme TV sélectionnée soit celle de votre région (PAL ou NTSC). Le réglage sur un
systéme inadéquat peut provoquer un clignotement des images.

. NTSC(60Hz):Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du sud et Taiwan, etc.
* PAL(50Hz):Royaume-Uni, Europe, Chine, Australie, Singapour et Hong Kong, etc.

Procédure Affichage

1. Dans le menu de configuration, appuyez sur I'icéne [TV]

qui est affichée sur I'écran.

2. Appuyez pour sélectionner [PAL] ou [NTSC].
3. Appuyez sur le icone SET (appliquer) pour valider votre
choix.

4. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour < PAL >
retourner.
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Langue

Cette option sert a sélectionner la langue de l'interface utilisateur.

Procédure

Affichage

Dans le menu de configuration, appuyez sur licéne
[Language] (langue) qui est affichée sur I'écran.

Appuyer pour sélectionner 'option souhaitée.

Appuyez sur l'icobne SET (appliquer) pour valider votre
choix.

Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour retourner.

>

<] English

_
Date et heure

Procédure

Affichage

Dans le menu de configuration, appuyez sur I'icdne [Time
Setting] (réglage date et heure) qui est affichée sur I'écran
pour entrer a I'écran de réglage de la date et I'heure.
Appuyez sur [SET] (appliquer) pour établir : année, mois,
jour, heure et minute.

Réglez la valeur numérique en appuyant sur les boutons
précédent/suivant pour valider le paramétrage.

Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour retourner.

@) Time Setting

YEAR a 2012 |g

MONTH [ o1
DAY .01
HOUR | o1
MINUTE | | o1 |

_
M Format

* Yes(oui): Formater la carte de mémoire (s’il y en a une d’'installée).

* No(non): Ne pas formater la carte de mémoire (s’il y en a une d’installée).

Procédure

Affichage

Dans le menu de configuration, appuyez sur licbne
[Format] qui est affichée sur I'écran.

Appuyez sur [Yes] (oui) ou [No] (no) pour confirmer votre
sélection.

Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour retourner.

'
vIr
< Yes >

A
!NB

» Si vous formatez la carte de mémoire, toutes les données seront supprimées. Assurez-vous
d’avoir copié toutes les données dans votre ordinateur avant de formater la carte de mémoire.
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-
Configuration par défaut

Pour restaurer la configuration d’usine, sélectionnez cette option.

Procédure Affichage

1. Dans le menu de configuration, appuyez sur l'icbne
[Default Setting] (configuration par défaut) qui est
affichée sur I'écran.

2. Appuyez sur [Yes] (oui) ou [No] (no) pour confirmer

votre sélection.

retourner.

3. Appuyez sur le bouton [Playback] (lecture) pour <

/“NB

» Cela supprimera la configuration WiFi, y compris le profil des points d’acces et les informations

du compte Ustream.

Le tableau suivant reprend les parametres par défaut du caméscope

Parameétre

Valeur par défaut (d’usine)

Résolution

HD (720p 60) pour la vidéo
5MP pour la Photo

Balance des blancs Auto
DIS (stabilisation) Désactivé
Intervallométre Désactive
Retardateur Désactivé
Mot de passe de I'ID de WiFi 0000

Systeme TV

Depends on shipping area

Langue Depends on shipping area
Volume Niveau 4

Wi-Fi Désactivé
Enregistrement sans fin Désactivé

Inversion d’'image Normal
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Section 6
WiFi vers ordinateur — Programme WiVideo

Utilisation avancée dans votre ordinateur - WiVideo

Le caméscope peut se connecter a votre ordinateur via WiFi ou USB. Lorsque vous lancez I'application
[WiVideo] (pour SE Windows® seulement) dans votre ordinateur, elle cherchera votre caméscope et s’y
connectera. Vous pourrez alors utiliser plus de fonctions dans votre ordinateur. Il y a plusieurs fonctions,
dont voici une liste:

» Transférez des fichiers depuis le caméscope. (connexion WiFi/USB)

» Regardez sur votre ordinateur de la vidéo diffusée en direct depuis votre caméscope. (connexion WiFi)
« Utilisez le caméscope comme une webcam sans fil pour le vidéo-chat en ligne. (connexion WiFi)

Installez [WiVideo] dans votre ordinateur

Pour vous connecter au caméscope et lancer correctement I'application [WiVideo] via WiFi, il faut
d’abord installer ce programme. C’et la plateforme idéale pour regarder de la vidéo diffusée en direct
depuis votre caméscope et utiliser celui-ci comme webcam pour votre vidéo-chat en ligne.

Suivez les pas ci-aprés pour installer [WiVideo] dans votre ordinateur.

1. Connectez le caméscope a votre ordinateur a I'aide du cable USB fourni.

2. Dés que vous aurez fait la connexion USB, le programme s’installera automatiquement ou bien la
fenétre AutoPlay s’affichera (cela dépendra de la reconnaissance par le SE.) Si la fenétre AutoPlay

ne s’affiche pas : cliquez sur [Poste de travail]-->[WiVideo] pour exécuter l'installation de ce
programme.

Windows XP Windows 7

ga CD Drive (G) Wiidea

Adways do this far software and games:

Install o run program from your media

El o=
Genersl opticn

pions
| Open folder to view fles.

(Installation automatique)

(Fenétre AutoPlay)

3. Suivez les instructions qui s’affichent sur I'écran pour compléter I'installation.

4. Le raccourci pour aller a WiVideo ( ﬁ ) apparaitra dans le bureau. (Vous pouvez aussi trouver
et

'application a [Démarrer]-->[Tous les programmes].)
5. L’écran principal s’affiche automatiquement dans le bureau.

FR
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"»:"'»/ NB

~B 0 PR @B

LIVE VIDED VIDED CHAT  ACCOUNT SETUP  WiFI SETUP

Select All | Delete | Saveto PC | Upload

» Le programme WiVideo installera le Codec H.264 (ffdshow,un logiciel libre sous licence GPL)

afin que les vidéos puissent étre visionnées correctement.

» Pour pouvoir faire l'installation correctement, vous devez d’abord quitter ou vous déconnecter

de l'installation IM (Instant Message).

+ WiVideo ne fonctionne que sous les SE Windows® .

6. Une fois I'installation terminée, vous pouvez déconnecter le cable USB.

Utilisation de WiVideo via connexion WiFi

Procédure

Ecran

Depuis le caméscope:

bouton [SET] (appliquer).
(Le mot de passe par défaut est 0000.)

Dans la page Menu, allez a [WiFi a PC] et appuyez sur le

() RETURN ®SET
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Depuis le caméscope: | e
. o ﬁ _ Detect WiFi Camera
1. Double-cliquez sur licone [F7 de raccourci pour

[WiVideo] située dansle bureau. (soyez sirque 'application
[WiVideo] soit bien installée dans votre ordinateur) WiVideo x

2. Cliquez sur le bouton [Detect WiFi Camera] (détecter R
caméscope WiFi) pour que le systéme recherche votre WIFI10: [RRTT g

ca méscope . Input the password shown on your camera

Password; |

*Une fenétre de tache pourrait émerger, vous £ PIE WE E¥Pasord from oo
demandant de sélectionner votre caméscope au
cas ou il y en aurait plus d’'une a la portée du méme

réseau sans fil. e o Py
3. Sélectionnez la bonne ID WiFi et saisissez le mot de | ( ))) % }))D | (, ’))
passe montré dans votre caméscope pour la fenétre de
tache WiVideo. Ensuite cliquez sur [OK]. P

4. Une fois la connexion établie, le signal de connexion via \ ( ))) D
WiFi entre votre portable et le caméscope s’affichera au
coin supérieur gauche de I'écran.

OK Cancel

L'application WiVideo remplit 3 fonctions via WiFi:

Fonction Description

TRANSFERT Vous pouvez accéder a distance aux vidéos et aux photos stockées dans votre
caméscope.

Vous pouvez transférer ou supprimer les fichiers depuis votre ordinateur.

VIDEO ENDIRECT | Regardez sur votre ordinateur des images diffusées en direct depuis votre
cameéscope.

La résolution vidéo peut étre sélectionnée.
CHAT VIDEO Utilisez le caméscope comme une webcam sans fil pour le chat vidéo en ligne.

(Il faut d’abord sélectionner cet appareil comme votre webcam dans la
configuration caméra/audio.)*

*|l faut sélectionner [WiVideo Camera] comme votre webcam/micro pour
le chat vidéo en ligne.

!‘ Microphone WiVideo Camera

\

(e.g. Skype)

= @ Webcam:WiVideo Camera

NB

* Pour que la connectivité WiFi fonctionne correctement, vérifiez que le logiciel joint WiVideo (pour SE
Windows® seulement) soit installé et que le module sans fil LAN de votre ordinateur soit activeé.

» Vérifiez que votre ordinateur se connecte correctement a votre point d’acces (PA) et que
le caméscope soit dans la zone de couverture du méme WLAN (Wireless Local Area Net =
réseau d’aire local sans fil).

* Pour que la diffusion en continu soit meilleure et plus stable lorsque vous utilisez VIDEO EN
DIRECT ou CHAT VIDEO, vérifiez que l'indicateur de force de signal WiFi du caméscope
affiche 2 traits (‘@¥ ) ou plus.

* Pour renforcer le signal WiFi, vous pouvez rapprocher le caméscope de l'ordinateur.

» Sile caméscope est loin de I'ordinateur ou du dispositif de PA, il peut mettre plus longtemps
a se connecter au réseau. (Le signal et la radiofréquence peuvent subir des interférences)

* Pour éviter que le caméscope ne s’éteigne intempestivement, assurez-vous que la batterie
soit complétement chargée.

» La configuration du compte et de la WiFi n’est disponible qu’avec une connexion via cable USB.

=)
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Utilisation de WiVideo via connexion USB

1. Connectez le caméscope a votre ordinateur a I'aide du cable USB fourni.

2. Une fois la connexion via USB établie, I'écran principal s’affichera. Ou bien, cliquez sur I'icbne de

raccourci ﬁ pour [WiVideo] qui se trouve dans le bureau pour exécuter I'application. Ou encore,
vous pouvez trouver [WiVideo] sous [Démarrer]-->[Tous les programmes].

L’application WiVideo effectue 3 fonctions via USB:

Function Description
TRANSFERT | Vous pouvez accéder aux vidéos et aux photos stockées dans votre caméscope et
mettre des fichiers dans des sites sociaux.
Télécharger
1. Sélectionnez les vidéos/photos sur I'écran des miniatures.
2. Cliquez sur [Upload] (télécharger).
3. Les options de sites Web s’affichent.
4. Sélectionnez le site Web voulu et saisissez dans les champs ad hoc le nom
d’utilisateur, 'adresse email et le mot de passe pour le site social spécifique.
5. Cliquez sur [SET] (appliquer) pour télécharger.
' Choose website to upload 7 &} YouTube
ﬁj YouTube " Username: [—
ﬂ. Facebook Password: (—
(v TwitVid [ save for next time
[
CONFIGU- Configuration du compte
RATION Configurez les informations de votre compte de site Web social et enregistrez-les
dans le caméscope.
Configuration WiFi
Configurer et synchroniser votre profil WiFi dans le caméscope.
Nommez votre caméscope et créez votre mot de passe
de protection.
bl
2/ \s

« La VIDEO EN DIRECT et le CHAT VIDEO ne sont pas disponibles par connexion USB.

» [’acces a certains sites sociaux n’est pas autorisé dans certaines régions et sur certains réseaux.

» Votre ordinateur doit avoir acces a Internet pour télécharger des fichiers vers un site Web.

» Sivous n’avez pas de compte, inscrivez-vous d’abord sur le site.

» Les sites sociaux effectuent des mises a jour sans prévenir. Visitez d’abord le site pour mettre
a jour la configuration de votre compte.
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Section 7
WiFi vers portable — Programme WiVideo

Utilisation avancée dans votre portable - WiVideo

Utilisez votre portable comme télécommande pour prendre des photos/vidéos depuis votre caméscope, sans fil.
Cela fait du caméscope un accessoire pratique pour accompagner votre portable, qui vous permet d’enregistrer
n'importe quelle scéne, a tout moment et n'importe ou. Il y a plusieurs fonctions, dont voici une liste:

» Utilisez votre portable comme télécommande pour prendre des photos/vidéos depuis votre caméscope, sans fil.

» Serrez/desserrez el zoom via votre portable.

Installez [WiVideo] dans votre portable

Pour vous connecter au caméscope, il faut d’abord installer le logiciel de I'application [WiVideo]. Il y a deux
procédures possibles pour installer 'application [WiVideo] dans votre portable. Cela dépend du systéme
d’exploitation qu'utilise votre portable. Pour le systéme Android, téléchargez cette application depuis
Google Play. Pour le systeme iOS, adressez-vous pour l'installation a un magasin Apple Store (p. 31-36)

Suivez les pas ci-apres pour installer [WiVideo] dans votre portable.

1. Téléchargez 'application WiVideo dans votre portable depuis Google Play (SE: Android2.2 ou plus
élevé) ou via Apple Store (SE: iOS4 ou plus élevé).

2. Suivez les instructions qui s’affichent sur I'écran pour compléter I'installation.

3. L’icéne de raccourci ( ) de WiVideo s’affiche sur I'écran.

Google
o Play
[
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Modes WiFi vers un téléphone portable

Systéme Mode Page

Connexion via PA

S2IrNe

Android Connexion via « Mobile Hotspot »

32

Connexion via PA

&)

Connexion via « Mobile Hotspot »

P

B 34
iPhone/iPad L0 )))

. .?A/. L

Connexion directe au caméscope

K"%/ NB

» Avant toute connexion entre portable et caméscope, connectez-vous a l'ordinateur via cable
USB et configurez le profil WiFi a l'aide de WiVideo (saisissez le SSID et le mot de passe).

« WiVideo ne fonctionne que sous les SE Windows® .
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WiFi vers portable (Android : mode PA)

Bouton [MENU]

Bouton [SET]
(appliquer)

Portable : Installation de WiVideo

WiVideo est un logiciel qui permet la
connexion sans fil entre le caméscope et le
portable ou la tablette.

Télécharger I'application WiVideo de Google
Play vers le portable ou la tablette.

Portable : Connexion au point d’acces

Aller a [Settings] (configuration) — [Wireless
& network] (sans fil et réseau) — [Wi-Fi
settings] (paramétres WiFi) — [Wi-Fi] (activer
la WiFi et se connecter au PA)

Cameéscope : Connexion au méme PA

Appuyer sur [MENU] — sélectionner |
WiFi E]—» choisir [WiFi to Mobile(WiFi
vers portable) ] pour rechercher les PA
disponibles — connecter le caméscope au
méme PA.

Portable : Lancement de
I"application WiVideo

Appuyez sur lI'icbne de l'application
[WiVideo] — détection de caméscopes en
cours — saisissez le mot de passe (le mot
de passe par défaut est 0000 ; il peut étre
modifié a travers le menu de configuration
de l'application WiVideo) — démarrer la
prévisualisation et la télécommande.
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WiFi vers portable (Android : mode Hotspot de portable)

Portable : Installation de WiVideo

« WiVideo est un logiciel qui permet la
connexion sans fil entre le caméscope et le
portable ou la tablette.

* Télécharger I'application WiVideo de Google
Play vers le portable ou la tablette.

Portable : Activer Mobile Hotspot/PA

Aller a [Settings] (configuration) — [Wireless &
network] (sans fil et réseau) — Activer Mobile
Hotspot/PA

@/ NB

» L procédure peut varier : renseignez-vous pour
chaque modéle en particulier.

» Soyez conscient de l'aide du service Hotspot
peut pas etre fourni dans certains pays.

Cameéscope : Connexion a Hotspot/PA

* Appuyer sur [MENU] — sélectionner |
WiFi E]—’ choisir [WiFi to Mobile(WiFi
vers portable) ] pour rechercher les PA
disponibles — connecter le caméscope a
Mobile Hotspot/PA

Portable : Lancement de
I'application WiVideo

* Appuyez sur l'icbne de I'application
[WiVideo] — détection de caméscopes en
cours — saisissez le mot de passe (le mot
de passe par défaut est 0000 ; il peut étre
modifié a travers le menu de configuration
de l'application WiVideo) — démarrer la
prévisualisation et la télécommande.
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WiFi vers portable (iPhone/iPad : mode PA)

Portable : Installation de WiVideo

«  WiVideo est un logiciel qui permet la
connexion sans fil entre le caméscope et le
portable ou la tablette.

Télécharger I'application WiVideo depuis App
Store vers l'iPhone/ iPad.

Portable : Connexion au point d’acces
* Aller a [Settings] (configuration) — [WiFi] —
Activer la WiFi et se connecter au PA

Choose a Network...
+ WIFI_WIRELESS a0

AP-EX-2 as ©

@ Bouton [MENU]
Cameéscope : Connexion au méme PA

* Appuyer sur [MENU] — sélectionner [
WiFi ﬁ ] — choisir [WiFi to Mobile(WiFi
vers portable) ] pour rechercher les PA
disponibles — connecter le caméscope au
méme PA

Portable : Lancement de
I"application WiVideo

* Appuyez sur lI'icbne de I'application
[WiVideo] — détection de caméscopes en
cours — saisissez le mot de passe (le mot
de passe par défaut est 0000 ; il peut étre
modifié a travers le menu de configuration
de l'application WiVideo) — démarrer la
prévisualisation et la télécommande.
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WiFi vers portable (iPhone/iPad : mode Hotspot de portable)

®

@

Portable : Installation de

WiVideo
App * WiVideo est un logiciel qui permet la
connexion sans fil entre le caméscope et le
Store portable ou la tablette.

* Télécharger I'application WiVideo depuis App
Store vers I'iPhone/ iPad.

Portable : Activer le Hotspot personnel

* Aller a [Settings] (configuration) — [WiFi ] —
Activer [Personal Hotspot]

Personal Hotspot

Mow [rkscoverable.
Other users can look for your shared
natwork using WrI-PF;“:nn:e-‘r.me name *James’ ‘%\M/ N B
Wi-FiPassword 00000000 > » Soyez conscient de l'aide du service Hotspot
peut pas etre fourni dans certains pays.

Bouton [MENU]
Caméscope : Se connecter a Hotspot

* Appuyer sur [MENU] — sélectionner [
WiFi E ]— choisir [WiFi to Mobile(WiFi
vers portable) ] pour rechercher les PA
disponibles — connecter le caméscope a
Mobile Hotspot/PA

Portable : Lancement de
I"application WiVideo

* Appuyez sur l'icbne de I'application
[WiVideo] — détection de caméscopes en
cours — saisissez le mot de passe (le mot
de passe par défaut est 0000 ; il peut étre
modifié a travers le menu de configuration
de l'application WiVideo) — démarrer la
prévisualisation et la télécommande.
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WiFi vers portable (iPhone/iPad : mode direct)

@
Z2N ! 2er
™ " (Store
®

@

Bouton [MENU]

Choose a Network...
v CD-675C-60675C

AP-EX-2

Bouton [SET]
(appliquer)

Portable : Installation de WiVideo
WiVideo est un logiciel qui permet la
connexion sans fil entre le caméscope et le
portable ou la tablette.

Télécharger I'application WiVideo depuis App
Store vers I'iPhone/ iPad.

Caméscope : Activer le mode direct

Appuyer sur [MENU] — sélectionner [ WiFi

] — choisir [WiFi to Mobile(WiFi vers
portable) ] —sélectionner [Direct Mode]
(mode direct) — I'ID du caméscope s’affiche
sur I'écran

Portable : Connexion au caméscope

Aller a [Settings] (configuration) — [WiFi]
— Sélectionner I'ID du caméscope pour se
connecter

2/ NB

i

» Lorsque l'icbne [=" ]Japparait, la connexion
de la Mode Directe est activ ée. Cela peut
prendre un certain temps pour que [= ] se
montre.(Plus de 1 minute)

Portable : Caméscope télécommandé

Appuyez sur lI'icéne de I'application
[WiVideo] — détection de caméscopes en
cours — saisissez le mot de passe (le mot
de passe par défaut est 0000 ; il peut étre
modifié a travers le menu de configuration
de I'application WiVideo) — démarrer la
prévisualisation et la télécommande.
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Utilisation de WiVideo via connexion WiFi

Procédure

Ecran

Connexion du caméscope a votre portable:
1. Appuyer sur le bouton [MENU] du caméscope.

2. Sélectionner [E] pour activer la fonction WiFi.
3.Choisir [ ] puis appuyer sur le bouton [SET] (appliquer)
pour rechercher les points d’accés disponibles.

4. Sélectionner le hotspot de votre portable et exécuter la

procédure correspondant a I'un des SE.

Télécommander votre caméscope (depuis le portable):

1. Appuyer sur l'icbne de l'application [WiVideo] sur votre
portable.

2. Détection automatique des caméscopes disponibles
depuis votre portable.

3. Saisir le mot de passe (le mot de passe par défaut est
0000, et on peut le modifier via [SETUP] — configuration —
depuis I'application WiVideo)

4. Vivez l'agrément de commander votre caméscope

depuis votre portable.
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Section 8
WiFi vers Cloud-Ustream

Inscrivez-vous et enregistrez votre compte Ustream dans le caméscope

Ustream vous permet de diffuser librement la vidéo en direct de votre caméscope. Les gens peuvent
regarder vos émissions sur leur iPhone, iPad, iPod press, téléphones et tablettes Android, ou sur leur
ordinateur, dans le site ou I'application Ustream, a tout moment et n’importe ou.

Procédure Ecran

(1) Créez un compte (sautez cette étape si un compte
Ustream est déja prét)
1. Allez a WiVideo et créez un nouveau compte Ustream.

2. Cliquez sur [Create A New Account] (créer un
nouveau compte) puis saisissez pas a pas les
informations qui vous sont demandées.

3. Puis cliquez sur [Sign Up] (inscrivez-vous).

iNB

* N’oubliez pas de connecter le caméscope a
l'ordinateur par le cable USB.

» Apres vous étre inscrit avec succes, I'écran de
configuration de WiVideo se réaffichera.
2) Stocker un compte dans le caméscope, ou I'en supprimer

Saisir le nom d'utilisateur/mot de passe et cliquez sur
Stocker/Supprimer.

(3) Choisissez votre canal
Vous ne pouvez choisir qu’un canal, créé par vous depuis

Ustream. —
N B [ st your chamnl private
(]
» Vous pouvez coder le mot de passe pour votre canal. oK

Mise a jour du compte/canal

[l n'y a qu’'un compte de stocke, vous pouvez donc changer [ Cchoossyourchannel
de compte/canal dans votre caméscope. -

[Wividea-TPE3 -
2] M yonur chanmel privale
Channal passwerd

e
oK

| WiVideo o

“Ustream” account is updated:
“chiconytest2”
and channel is updatad:

“Wivideo-TPE3"
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Préparez-vous a diffuser sur Ustream

Assurez-vous d’avoir un point d’acceés opérationnel pour vous préparer a commencer la diffusion.

Diffusez en continu et en direct sur Ustream

Démarrez la diffusion vidéo du caméscope
1. Sélectionnez Ustream dans la page [Wi-Fi Menu].

2. Choisissez un PA pour vous connecter. 2 w ﬁ%
3. Lavidéo en direct démarre =

@ \B <] USTREAM [

» Sil'on exécute [Default Setting] (configuration
par défaut), les informations sur les comptes
dans les sites Web seront supprimées.

Regardez de la vidéo en direct sur votre portable

1. Installez I'application Ustream depuis Google Play ou
Apple Store.

2. Cliquez sur l'application Ustream
3. Recherchez votre compte.

4. Le portable se connecte au serveur Ustream et montre
la vidéo diffusée depuis le caméscope.

Regardez de la vidéo en direct depuis votre ordinateur
1. La vidéo diffusée sera émise sur le site Ustream.

2. Les personnes qui connaissent votre compte peuvent
visiter le site Ustream et regarder la vidéo en direct diffusée
a partir du caméscope via I'ordinateur.

Recommended Ustreamers
Join Crowds ta be notifled when they go ive
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NB

En cas d’échec de la connexion, des motifs possibles sont : (1) mot de passe erroné ; (2)
vous n’étes pas dans la zone de couverture du réseau sans fil du point d’acces. (3) Le
caméscope ne prend pas en charge le type de chiffrement qu’utilise le dispositif PA. Ce
modele ne prend en charge que les types de chiffrements WEP/WPA/WPA2 personnels, pas

au niveau entreprise (4) votre réseau exige les informations de compte/mot de passe PPPoE.

Ce caméscope ne prend en charge que les PA (SSID) nommés en anglais/chiffres/symboles
(caracteres ASCII).

On ne peut introduire de texte qu’en anglais, indépendamment de la langue d’affichage OSD.

Certains routeurs de point d’acces ne vous permettent pas de vous connecter au réseau (par
exemple, pare-feu).

Le caméscope ne peut pas se connecter au réseau lorsqu’il est connecté a la HDTV par
I'intermédiaire du céable, et vice-versa.

La recherche et la connexion au point d’accés ou au réseau, ou le téléchargement, peuvent
prendre du temps. La vitesse de la diffusion en continu est sensible a la vitesse de la
connexion Internet, ainsi qu’a d’autres facteurs.

Assurez-vous que la batterie soit complétement chargée avant de vous connecter au réseau.

L’accés a Ustream pourrait ne pas étre autorisé dans certaines régions et sur certains réseaux.
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Section 9
Regarder des photos et des vidéos sur un poste de TV

Connexion a un téléviseur HD 16:9 (écran large)

1. Connecter le cable HDMI au port de sortie HDMI du caméscope.
2. Connecter I'autre extrémité du cable au téléviseur.
3. Régler la source de signal vidéo du téléviseur sur « HDMI ».

4. Les pas pour visionner des vidéos et des photos stockées en HDTV sont exactement les mémes que
pour les regarder sur I'écran LCD.

A\

! \B

[ ]
» Certaines icénes cessent de s’afficher sur I'écran LCD lorsque le caméscope est connecté a

un poste HDTV.

» Certaines fonctions peuvent devenir inaccessibles lorsque le caméscope est connecté a un
poste HDTV.

» L’enregistrement vidéo et la prise de photos ne sont pas opérationnels lorsque le cable HDMI
est connecté.

» La fonction WiFi ne fonctionne pas pendant que I'on utilise un cable HDMI de connexion a un
téléviseur.
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Section 10
Regarder des vidéos et des photos sur un ordinateur

Transfert de photos ou de vidéos vers un ordinateur

On peut transférer des photos ou des vidéos stockées dans le caméscope vers un ordinateur et les
envoyer par email ou les mettre dans des sites Web.

Il faut pour cela :
1. Connecter le caméscope a I'ordinateur avec le cable mini USB 2.0 fourni.

2. Pour accéder aux photos et aux vidéos stockées dans votre carte mémoire : Vous trouverez les
vidéos et les photos dans votre ordinateur a Poste de travail\ SD\DCIM\100MEDIA (le chemin
d’acceés variera selon le nom de la carte mémoire).

3. Dans ce dossier, vous pouvez visionner, supprimer, déplacer ou copier toutes les vidéos/photos
que vous voudrez.
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Section 11

Spécifications et configuration requise

Spécifications

Capteur d’'image

Modes d’utilisation

Objectif

Profondeur de champ
Zoom

Obturateur

Ecran LCD

Supports de stockage

Résolution photo

Résolution vidéo

Balance des blancs
Retardateur

Format des fichiers

Lecture photo
Interface ordinateur
Sortie TV

WiFi

Batterie
Dimensions

Poids

Environnement climatique

Résistance a I'eau

Résistance a la poussiéere

Capteur CMOS 5 Mégapixels

Enregistrement vidéo, capture photo, diffusion en direct via WiFi,
webcam sans fil

Mise au point fixe (f/2,8)

de 60 cm a linfini

x1~x5 (zoom numérique x5)

Electronique

LCD 1,5

Connecteur pour cartes SD/SDHC/SDXC (jusqu’a 64 Go)
5 MP : 2592 x 1944 (5 mégapixels)

Full HD (1080p 30) : 1920x1080 (30 i/s)
HD (960p 30) : 1280x960 (30 i/s)

HD (720p 60) : 1280x720 (60 i/s)

HD (720p 30) : 1280x720 (30 is)
WVGA (848x480) : 848x480 (30 ifs)

Auto, Lumiére du jour, Fluorescent, Tungsténe, Marine bleu, Marine vert
10 secondes de retardement

Photo : JPG

Vidéo : MP4 (H.264)

Une photo / Diaporama

Port mini USB 2.0

HDMI Mini

Compatible WiFi 802.11 b/g

Rechargeable Lithium-ion

74 mm x 53 mm x 35 mm (2-15/16” x 2-1/8” x 1-7/16”) (L x H x E)
104 g (0,23 Ibs) (sans la batterie)

Plage de températures admissibles : -10 a 40 °C (14 a 104 °F)

NB : Par des températures de 0 a -10 °C (de 32 a 14 °F) la puissance
de la batterie baisse temporairement ce qui écourte le temps disponible
pour photographier.

Plage de températures d’entreposage admissibles : -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Humidité relative admissible : 35 % a 80 %

Equivalente & la norme IEC 529 IPX8 [30 minutes & des profondeurs
allant jusqu’a 5 m (16,4 pieds)]

Correspond a la norme IEC 529 IP6X

42

FR



Résistance aux chocs Ce caméscope a passé le test d’'usine équivalent a MIL-STD-810F,
méthode 516.5, choc : chute sur du contreplaqué de 3 cm (1 pouce
3/16es) d’épaisseur d’une hauteur de 2 m (6,5 pieds).

Temps / nombre d’'images d’enregistrement

Temps approximatif d’enregistrement vidéo

Gl Carte SDHC/SDXC
4GB 8GB | 16GB | 32GB | 48GB | 64GB
Full HD (1080p30) 35m | 1h10m | 2h20m | 4h50m | 7h10m [ 9h30m
HD (960p30) 60m | 2h00m | 4h00m | 8h00m | 12h  |16h00m
HD (720p60) 40m | 1h20m | 2h40m | 5h20m | 8h10m [10h50m
HD (720p30) 1h20m | 2h40m | 5h20m [ 10h30m | 15h50m | 21h00m
WVGA (848x480) 3h00m | 5h50m [ 11h50m| 23h40m| 35h30m| 47h20m

Nombre approximatif de photos (Unité : nombre de photos

» Carte SDHC/SDXC
SRt AGB | 8GB | 16GB | 32GB| 48GB| 64GB
5MP: 2592x1944 1800 | 3600 | 7200 | 9999 | 9999 | 9999

Temps d’enregistrement approximatif (sur batterie

Temps d’enregistrement ] ] ,
Temps de charge en continu Temps d’enregistrement réel
(Source d’alimentation):3h30m 1h10m 40m
(USB):5h30m 1h10m 40m

Letemps d’enregistrement approximatifest donné a titre indicatif. Le temps réel d’enregistrement
@ peut se voir écourté par les conditions environnantes.

Configuration requise

Windows XP Home Edition ou Professional (versions préinstallées uniquement)Service Pack 3

Windows Vista 32/64-bit Home Basic ou Home Premium (versions préinstallées uniquement) Service Pack 2
Windows 7 32/64-bit Home Premium (versions préinstallées uniqguement) Service Pack 1

Intel Core Duo 1.7GHz ou plus

Mémoire systeme 1 Go et

2 Go d’espace disque dur du systéeme

Port USB 2.0 ou mieux disponible

WiFi capacité b/g

"#I»/ NB

» [’écran LCD est fabriqué avec une technologie d’extréme précision de sorte que plus de 99,99
% des pixels sont effectivement opérationnels. Cependant, de petits points noirs et/ou brillants
(blancs, rouges, bleus ou verts) peuvent apparaitre sur I'écran. Ces points sont un résultat
normal du processus de fabrication, et n’affectent pas I'enregistrement.
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Dépannage

Section 12
Dépannage

Si le caméscope ne fonctionne pas comme on s’y attendrait, voyez ci-dessous une liste des problémes

les plus courants.

Probléme/situation

Remeéde/solution

Impossible d’allumer le
caméscope. Le caméscope
s’'éteint inopinément.

Batterie faible ou déchargée. Recharger la batterie.

Impossible d’allumer le
caméscope apres branchement
de la source d’alimentation.

Veérifiez qu’il s’agit de la source d’alimentation fournie, et
assurez-vous de la brancher correctement a la prise secteur.

L’icone WiFi ne s’affiche pas
aprés que I’'on ait appuyé sur le
bouton WiFi

Batterie faible. Recharger la batterie.

Les fichiers qui sont dans la
carte mémoire ne s’affichent pas
réguliéerement et le signe « ! »
s'affiche sur I'écran.

« ! » signifie que la carte SD est de basse vitesse, ou qu'elle
contient des fichiers endommagés. Pour résoudre cela, il
faut formater la carte SD en utilisant le caméscope et non
l'ordinateur. (Voyez les instructions de formatage détaillées
dans la section 5).

La carte a des problémes et n’est pas reconnue. Changez de
carte.

Ou changez la carte SD contre une carte de haute vitesse.

Impossible d’enregistrer en
vidéo ou de prendre des photos.

Mémoire pleine. Supprimez des vidéos ou des photos
superflues ou insérez une nouvelle carte.

Le caméscope est éteint. Appuyez sur le bouton Marche/
Arrét pour l'allumer

Caméscope gelé.

Enlevez la batterie / débrancher la source d’alimentation.
Puis, remettre la batterie en place / rebrancher la source
d’alimentation et rallumer le caméscope.

La date marquée sur la photo
est incorrecte

Réglez la date et I'heure dans le menu [Setting]
(configuration).

Pourquoi certaines de mes
photos d’intérieur sont bougées
et sombres ?

Eclairage faible. Prenez des photos dans des lieux plus
éclairés.

Le caméscope prolonge le temps d'exposition a l'intérieur
et en faible éclairage. Maintenez la caméra (et le sujet)
immobiles quelques secondes au moment de prendre une
photo.

Placez le caméscope sur une surface plane et ferme, ou
servez-vous d’'un trépied.

Les couleurs des vidéos/photos
ne sont pas naturelles.

Sélectionnez I'option adéquate de balance des blancs qui
corresponde a la source de lumiére.

44

FR



Lorsque l'on connecte Ile
caméscope a l'ordinateur via
cable USB, plusieurs fenétres
de lecture automatique peuvent
émerger. Elles correspondent

aux disques du caméscope.

« DV » désigne la mémoire interne du caméscope.
« Removable Disk » (disque amovible) désigne la mémoire
externe (carte mémoire installée dans le caméscope).

« WiVideo » désigne le logiciel joint. Si voulez installer
ce programme, faites double clic dessus pour démarrer
automatiquement I'installation.

L’écran LCD affiche [Connecting
Failed] (la connexion a échoué)
aprés que I’'on ait appuyé sur le
bouton WiFi.

La configuration du mot de passe n’est pas conforme pour le
PA auquel vous voulez connecter.

Le routeur de point d’'acces de l'ordinateur est éteint. Allumez
le routeur de point d’accés de votre ordinateur.

Le caméscope est hors de la zone de couverture du réseau
sans fil ou le signal réseau est faible. Vérifiez que le routeur
du point d’accés peut accéder a Internet.

Le caméscope ne prend pas en charge le type de chiffrement
qu'utilise le dispositif PA. Ce modéle ne prend en charge que
le type de chiffrement WEP/WPA/WPA2 personnel, pas le
niveau entreprise.

Votre réseau exige les informations de compte/mot de passe
PPPoE.

Certains routeurs de point d’accés ne vous permettent pas de
vous connecter au réseau (par exemple, pare-feu).

Les sites sociaux mettent leurs sites Web a jour sans prévenir.
Visitez d’abord le site Web pour mettre a jour la configuration
de votre compte ou mettre a niveau le microprogramme et le
programme WiVideo.

On ne peut pas installer el
programme WiVideo.

Vérifiez la compatibilité du SE de I'ordinateur.

Les connexions WiFi
s’interrompent.

Le caméscope désactive toute connexion WiFi trois minutes
aprés qu’un enregistrement commence. Réactivez-la a travers
le menu. Reconnectez-vous dans un environnement radio non
pollué. N'oubliez pas que la vitesse de communication diminue,
ce qui perturbe la connexion, si le récepteur est trop éloigné,
si quelque chose bloque physiquement la communication ou
si un four a microondes ou un systéme sans fil sont en service
a proximité.

La connexion d'un céble USB
empéche la prise de photos.
Impossible de photographier si
un cable USB est connecté.

Si un céable USB est connecté, seuls lintervallométre et
I'enregistrement sans fin sont opérationnels. (L'enregistrement
sans fin est limité a 720 p 30 i/s).

Pas de signal de sortie HDMI.

La sortie HDMI est désactivée pendant I'enregistrement.

L'icbne du thermomeétre
s’affiche.

Eteignez le caméscope et laissez-lui le temps de refroidir.
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Section 13
Avertissement WiFi

FCC : Déclaration de la Commission fédérale des communications
sur les interférences

Ce matériel a été testé et considéré conforme aux contraintes imposées aux dispositifs numériques de classe B, au titre de la
section 15 du réglementde la FCC. Ces contraintes sont congues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut irradier de I'énergie de radiofréquence et peut,
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n’est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation en particulier. Si cet appareil
cause des interférences nuisibles a la réception radio ou TV, ce qui peut étre déterminé en éteignant et en rallumant I'appareil,
I'utilisateur est invité a s’efforcer de corriger cela en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes:

» Reéorienter ou déplacer I'antenne réceptrice.

+  Eloigner I'appareil du récepteur.

» Brancher I'appareil a une prise se trouvant sur un autre circuit que celle a laquelle est raccordé le récepteur.

» Faites-vous aider par le revendeur ou par un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du reglement FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence recue,
y compris des interférences pouvant provoquer une mise en marche non voulue.

Toute modification non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité pourrait priver I'utilisateur du droit
d’utiliser I'appareil.

Dans les produits disponibles sur les marchés des Etats-Unis et du Canada, seuls les canaux 1 & 11 peuvent &tre utilisés. Il est
impossible de sélectionner les autres canaux.

Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC) sur I’exposition aux radiations

Cet EUT (matériel sous essai) est conforme aux limites de SAR (taux d’absorption spécifique) pour la population en général/
I'exposition incontrélée établies par la norme ANSI/IEEE C95.1-1992 et a été testé conformément aux méthodes de mesure et
aux procédures spécifiées dans le bulletin 65 supplément C de 'OET (bureau de l'ingénierie et de la technologie).

IC (Industry Canada):

Cet appareil est conforme aux normes d’exemptions de licence RSS d’Industry Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris des
interférences pouvant affecter son fonctionnement.

Déclaration d’'IC sur I’exposition aux radiations

Cet EUT (matériel sous essai) est conforme aux limites de SAR (taux d’absorption spécifique) pour la population en général/
I'exposition incontrélée établies par lanorme IC RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes de mesure et aux procédures
spécifiées dans la norme IEEE 1528-2003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
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